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iNUNCA DEJE DE PRESTARLE ATENCION AL
CALENTADOR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO!

PRECAUCIONES

1, ADVERTENCIA: ,
LANO INSTALACION, MANTENIMIENTO U OPERACION DE ESTE
CALENTADOR DE KEROSENE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES
DEL FABRICANTE PUEDE PROVOCAR CONDICIONES QUE PUEDEN
CAUSAR LESIONES PERSONALES O DANOS MATERIALES,

NOTA: Las ADVERTENCIAS y las instrucciones IMPORTANTES que figuran en
este manual no tratan de cubrir todas las condiciones y situaciones posibles
que se puedan presentar. Se debe considerar que ciertos factores, como el
sentido comiin, a precaucion y el cuidado, no se pueden incorporar al calefactor.
Estos factores los debe proporcionar la persona que instala, mantiene y opera
el calefactor a kerosene.

Pdngase en contacto con su concesionario, distribuidor, agente de servicio 0
fabricante para cualquier problema que pueda tener o aspectos que no comprenda.

2. ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSION

* NUNCA use ningln otro combustible que no sea kerosene.

* NUNCA use combustibles como gasolina, benceno, solventes para
pintura u otros compuestos del petrleo en este calefactor.

* NUNCA llene el tanque del calefactor cuando esté encendido o todavia esté caliente.

* NUNCA use e calefactor en dreas donde existan vapores o gases inflamables.

* NUNCA llene el tanque en un lugar habitable; llene el tanque al aire libre.

* NUNCA almacene o transporte el kerosene en ningdn otro recipiente que no sea
de metal 0 de plastico y (1) que no esté aprobado para el fransporte de
kerosene, (2) que no sea de color rajo y (3) que no esté marcado claramente
*Kerosene”. NUNCA almacene el kerosene en un espacio habitacion; el kerosene
se debe guardar en un lugar bien ventilado fuera de las habitaciones de la vivienda.
La unidad estd SUMAMENTE CALIENTE cuando esta funcionando. Debido a sus altas
temperaturas, mantenga alejado de los nifios y de vestimentas, muebles y
otros objetos combustibles, por lo menos a unos 90 cm (30 pulgadas)
de la parte superior y del frente del calefactor.

« RIESGO DE CONTAMINACION DEL AIRE INTERIOR
USE EL CALEFACTOR UNICAMENTE EN UN AREA BIEN VENTILADA.
Las personas con problemas respiratorios deben consultar con un médico
antes de usar el calefactor en una vivienda con una construccion tipica,
es decir, una que no sea de construccion muy hermética debido a un alto
grado de aislacion y sellos contra la infiltracion de aire, una. cantidad
suficiente de aire para la combustion y cuya ventilacion se suministre
por la infitracion. No obstante, si el calefactor se utfiza en un ambiente pequefio,
donde existan menos de 5,7 m* (200 pies cibicos) de aire por cada 1,000 BTU
por hora de indice de calefaccion (considerando el ajuste maximo del
quemador), la puerta o las puertas a los ambientes contiguos se deberan
mantener abiertas 0 la ventana o ventanas hacia el exterior se deberan abrir por
lo menos 2,5 cm (1 pulgada) para evitar la posibilidad de acumulacion de la

contaminacion del aire interior.

+ NUNCA use el calentador para calentar o hervir agua ni tampoco lo utiice
como una unidad para cocinar.

3. ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO
NUNCA use gasolina en este calefactor.

4. NUNCA deje el calefactor funcionando cuando fenga intenciones de permanecer
ausente por cierto tiempo. Aseglrese siempre de apagarlo e inspeccionelo para
cerciorarse de que esta completamente apagado antes de irse a dormir.

5. NUNCA descuide ! catefactor. NUNCA lo use como fuente de calor para secar objetos.

6. NUNCA coloque objetos en la placa superior.

7. Sise utiliza kerosene de baja calidad, se acumulard carbon en la parte
superior de la mecha y le impedird bajarta, despedira un olor muy fuerte y se
reducira la vida (til de la mecha; por lo tanto, preste atencion a la calidad del
kerosene. Cuando baje la macha, asegtrese de que el fuego se haya apagado.
(Para obtener mas detalles consulte la seccion Apagado en fa pagina 6.)

8. La temperatura del ambiente se debe lograr por medio de la ventilacidn, como
puede ser abrir una ventana, pero nunca por medio de la perilla Para graduar la
altura de la mecha puesto que la combustion sera despareja. Si el valor se reduce
en exceso por medio de la perila Para graduar la altura de la mecha, causaré una
combustion imperfecta y, por lo tanto, se producir una acumulacion excesiva
de carbén y despediré olor.

9. PRECAUCION: RIESGO DE QUEMADURAS
NUNCA haga funcionar el calefactor sin que el protector o la rejila esté colocado
correctamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Il. DESEMPACADO Y ENSAMBLE

iNUNCA DEJE DE PRESTARLE ATENCION AL
CALENTADOR DURANTE 5U FUNCIONAMIENTO!

Desempacado

Retire el calentador y todos los materia-
les del envoltorio de la caja. {ver figura 1)
Témese su tiempo para ubicar cada uno
de los elementos.

sifon
Cuerpo del calentador
Bandeja de goteo
Mechero/Camara de quemador
Placa superior

Rejilla delantera

Rejilla trasera

Rejilla superior

Manija

Baterias

Bomba de sifén

Manual del Usuario

(Aigura 1)

i @
Bomba de

® Rejilla trasera

®) Rejilla delantera

@
‘© Baterias

Manija

N=EICCISIOCICCISS)

Consejos de seguridad

Alcance el interior del cuerpo del calenta-
dor, retire todos los materiales de envolto-
rio y extraiga el mechero.

Luego de localizar cada uno de los ele-
mentos, coloque el poliestirenoy todos los
materiales del envoltorio en la caja.
Conserve la caja para su almacenamiento
durante el verano.

Ensamble
1. Bandeja de goteo

Coloque el calentador en la bandeja de go-
teo y asegurelo en posicion girandolo en el
sentido de las agujas del reloj. (ver figura 2)

2. Rejillas laterales

Ubique las rejillas delantera y trasera.
Tome la rejilla trasera € inserte el alambre
de montaje en la ranura superior, tanto en
la parte superior cOmo inferior.

Repita este procedimiento con la rejilla
delantera en el lado opuesto del calenta-
dor. (figura 3)

Las rejillas laterales
DEBEN SER INSTALADAS.

Mechero

Bandeja de goteo
(figura 2)

{figura 3)
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iNUNCA DEJE DE PRESTARLE ATENCION AL

IV. SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMATlCO CALENTADOR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO!

La primera vez que se enciende el calentador, se debe realizar al aire libre para per-
mitir que los residuos de los aceites y ceras usados en la fabricacion del calentador y
la mecha se quemen. Esto eliminara cualquier olor del encendido inicial y evitara que )
se concentre dentro del hogar. ”
El calentador fue disefiado para ser encendido utilizando el sistema de encendido
automatico. Este sistema consiste de 2 baterias tipo “C”, cables de conexion, brazo
manual que sostiene el encendido y que, cuando se presiona, aumenta el mechero y
pone en contacto el encendido con la mecha luego de que la mecha haya sido el-
evada a su altura maxima.

La secuencia de encendido es la siguiente: Abra la puerta debajo de la ventana de
mica. Ajuste a presion el boton de encendido automatico, el mechero se elevara'y

la bobina del encendedor aparecera y comenzara a brillar. Mantenga presionado el
boton de encendido automatico y gire la perilla reguladora del pabilo en el sentido
de las agujas del reloj para aumentar la mecha. A medida que la mecha se aproxima
al encendedor brillante, se encendera. A medida que se ven las llamas a través de la
puerta abierta, libere el boton de encendido que bajara la camara de quemador sobre
la mecha. Es importante que rote la perilla del mechero hacia la izquierda y la dere-
cha, hacia atras y hacia delante, unos minutos para asegurar que el mechero esté
adecuadamente ubicado en el regulador del pabilo. (Ver la fig. 10&11)

ENCENDIDO CON FOSFORO

Si tiene alguna dificultad con el mecanismo de encendido o si las baterias estan
descargadas, el calentador se puede encender usando un fésforo. Esto se realiza el-
evando la mecha, encendiendo el mechero usando la perilla del mechero, y poniendo
un fésforo encendido al extremo superior expuesto de la mecha. (ver figura 12)
PRECAUCION: Asegurese de retirar el fosforo o cualquier parte rota de él del area
del mechero. La cabeza de un fosforo que se deja en el lugar puede causar la desa-
lineacién del mechero que puede resultar en un quemado incompleto, olor, hollin, o

fuego.

V. AJUSTES DE LA MECHA

Observe la llama del calentador durante el encendido inicial. Durante los primeros 5 minutos, las llamas se formaran
de forma gradual y apareceran en la parte superior del mechero. A medida que el quemador se calienta, el
kerosene se vaporizara de la mecha con mayor facilidad. Después de 5-7 minutos, podra usar la perilla reguladora
de la mecha para posicionar correctamente las llamas en la parte superior del mechero para que no mas de %" a W’

 JURN
EJ

{(figura 12)

? e 2
] ] 1 I |
MUY ALTA MUY BAJA CORRECTO
Produce humo y hollin Produce olor y mondéxido Combustiéon mas
de carbono eficiente

de las llamas aparezcan, distribuidas uniformemente al rededor de la circunferencia del disco esparcidor de la llama
ubicado en el medio de la parte superior del mechero. Apareceran cuatro muescas en la llama donde el travesafio del

mechero desviara el caudal de aire.

Debido a los cambios en la temperatura del calentador y en la temperatura del ambiente, se re-
queriran ajustes posteriores luego de 60 minutos y a partir de alli, periédicamente.

_6_
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iNUNCA DEJE DE PRESTARLE ATENCION AL
CALENTADOR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO!

VIl. MANTENIMIENTO DE LA MECHA iMUY IMPORTANTE!

La parte superior de la mecha de fibra de vidrio acumula carbono en el proceso de combustion de kero-
sene. Esto se debe retirar para mantener la mayor eficiencia en la combustion. Es importante que sienta
durezas de carbn luego de un segundo o tercer tanque lleno de combustible. Una mecha en buenas
condiciones seré suave mientras que uno que esta carbonizado sera como un cepillo de cerda, 0 en
etapas avanzadas, la parte superior puede estar cubierta con hollin.

Verifique la resistencia cuando gira la perilla reguladora de la mecha; verifique si la altura de la llama es cor-
recta; si es dificil encender con el encendedor. Cualquiera de estos problemas surge del carb6n que se
encuentra en la parte superior de la mecha. Para deshacerse del carbon, realice la “Eliminacion del Carbon”
de acuerdo con el siguiente procedimiento.

VIII. ELIMINACION DEL CARBON/CALENTAMIENTO EN SECO

Realice la “Eliminacién del Carbén” al aire libre si no hay viento, en el porche o en un lugar similar, o en una
habitacién con las ventanas abiertas porque se producird un olor fuerte.

(a) Con el tanque de combustible con una pequefa cantidad de kerosene, mantenga la mecha
combustion sin recargar con kerosene incluso cuando el tanque se vacia. Cuando la llama
comienza a apagarse, aumente la mecha completamente y déjelo alli hasta que se apague.
Espere aproximadamente 60 minutos, luego vuelva a encender la mecha con un fosforo si es
necesario, y déjelo que se apague nuevamente. Cuando se enfria, retire toda ceniza remanente
con un cepillo de dientes viejo.

(b) Laparte superior de la mecha se deshara de carbon con este proceso y se suavizara; sin embargo,
si alguna parte todavia esta rigida, pellizquela con pequefios alicates para romper el carbén en
piezas, ponga una pequefa cantidad de kerosene en el tanque y una vez mas realice
la “Eliminacién del Carbén”. Luego de que se haya retirado el carbdn, vuelva a cargar el tanque
y espere 60 minutos antes de encender la mecha.

Realice la “Eliminacion del Carbén” dentro de 5 a 7 dias luego del primer uso del calentador a kerosene.
Esto reducir la acumulacion de carbdn en la mecha. A partir de esto, realice la “Eliminacién del Carbon”

cada 5 o 6 tanques llenos de kerosene.

Si llegara a entrar agua en el tanque o cuando la época de uso del calentador a kerosene se termina, retire
completamente todo el kerosene del tanque de combustible. MUY IMPORTANTE!

NOTA: LA “FLIMINACION DEL CARBON” SE DEBE REALIZAR SEMANALMENTE DU-
RANTE LA EPOCA DE USO DEL CALENTADOR A MENOS QUE SEA NECESARIO CON
MAYOR FRECUENCIA. VERIFIQUELO PARA ESTAR SEGURO.
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iNUNCA DEJE DE PRESTARLE ATENCION AL
CALENTADOR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO
(29)Vuelva a instalar el cuerpo del calentador y apriete 4 tornillos.
(30)reemplace el mechero en el cuerpo asegurandose de seguir las instrucciones en el mechero, “Este
lado hacia arriba”.

(31)Vuelva a instalar la placa superior.

(32)Vuelva a instalar el protector superior y atornille 2 tornilios de seguridad.

Instale las baterias en la caja para baterias. Llene de kerosene limpio y puro. Espere al menos 5
horas para que el querosén sature completamente la nueva mecha. jIMPORTANTE! Si esto no se realiza,
se pueden formar burbujas de aire en el pabilo reduciendo su capacidad de consumir kerosene.
Recuerde que “calentar en seco” la nueva mecha. luego de que se consuman 5 o 6 tanques llenos de
kerosene.

RETIRE LA MECHA USADA INSTALE LA NUEVA MECHA

i |
i i
! ! DESPLIEGUE
i i

PLIEGUE LA LA MECHA
MECHA PARA USADA
RETIRARLO
Reemplazo de mecha
(figura18 certificada.

LUEGO DE QUE EL ENSAMBLE SE
ENCUENTRA EN SU LUGAR, ROTE
90° HACIA LA IZQUIERDA Y HACIA LA
DERECHA Y TAMBIEN HACIA ARRIBAY
HACIA ABAJO HASTA QUE LA MECHA
SE DESLICE FACILMENTE.

7/32 PULGADAS (5.7 mm)
Todo alrededor

BORDE DEL
REGULADOR MECHA 25/64 PULGADAS
PENDULO EN EL INTERRUPTOR DE MECHA (10 mm) (figura2Q

DE VOLCADO (igura19)

NOTA: La altura de la mechase mide desde el borde superior del regulador de la mecha La
altura de la mechadeberia ser 25/64 pulgadas (10 mm).

X. REEMPLAZO DEL ENCENDEDOR
Aseg lrese de que el encendedor es sélo 2.5V CC, 1A.

(A)  Retire las baterias de la caja.
(B)  Retire la proteccién superior, la placa superior, el cuerpo y el aYe>

mechero.

(C)  Presione el boton de encendido. Para retirar el encendedor, ENCENDEDOR (figura21)
presione y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Instale el nuevo encendedor y vuelva a ensamblar el calentador.
Luego instale las baterias. (figura 21)
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iNUNCA DEJE DE PRESTARLE ATENCION AL
CALENTADOR DURANTE SU FUNCIONAMIENTC!

IMPORTANTE: Para que el mecanismo de apagado de seguridad automatico funcione, la mecha no debe
tener depositos de alquitran pegajoso. Esto se puede obtener mediante el “calentamiento en seco” de la
mecha realizado de forma regular, segiin se describe en la pagina 7 en “Mantenimiento del Pabilo” y “Elimi-
nacién del Carbon/Calentamiento en Seco”.

PRECAUCION
El funcionamiento del mecanismo de apagado de seguridad automatico se debe verificar periédicamente,

es decir, una vez por semana durante la época de uso del calentador. Esto se puede realizar usando la
perilla de control del pabilo para aumentar la mecha hasta una posiciéon completamente aita.

NO ENCIENDA la mecha PARA ESTA PRUEBA. Sujete las esquinas superiores de la rejilla de proteccion
y sacuda con firmeza el calentador. Si el apagado de seguridad funciona correctamente, usted escuchara
un fuerte chasquido cuando la traba se desengancha del trinquete y el resorte de torsion suelta rapida -
mente la mecha. Ahora intente rotar la perilla de control de pabilo en el sentido contrario a las agujas del
reloj. Un dispositivo de volcado automatico que funciona correctamente disminuira completamente el
pabilo. Si usted puede disminuir mas la mecha, esto indica que es momento de realizar el “calentamiento
en seco” para eliminar nuevamente el carbon y el alquitran.

NOTA: Cada vez que elimina y reemplaza la mecha, el apagado de seguridad debe ser probado para ase
gurarse de que funciona adecuadamente.

XI. ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO
Almacene el calentador a kerosene cuidadosamente usando el siguiente procedimiento para que funcione

de forma segura la préxima temporada.

(1) Agite y enjuague la parte interna del tanque con un poco del kerosene remanente, luego viértalo
completamente. El agua nunca se mezcla con el kerosene, y causa 6xido dentro del tanque. Retire
todo el kerosene.

(2) Con el kerosene fuera del tanque, encienda y mantenga la mecha en combustién. Mantenga el
pabilo completamente doblado hacia arriba hasta que se apague (aproximadamente una hora).

(3) Separe el cuerpo, el mechero y las baterias. Retire el regulador del depésito de combustible,
seque el interior del tanque de combustible completamente. Elimine el carbon acumulado
en el regulador y/o el hollin adherido al mechero con un cepillo o un destornillador.

4) Luego de limpiar, vuelva a ensamblar el calentador. Recuerde volver a ensamblar el regulador
para mantener la brecha entre el regulador y el cilindro de guia iguales.

Ver pagina 8 “Reemplazo de la mecha”.

(5) Las baterias se deben retirar de la caja para baterias porque se pueden perder y corroer el calenta-
dor a kerosene (ver figura 22).

(6) Almacene el calentador a kerosene con el dispositivo extintor de volcado desactivado y la mecha
hacia abajo.

(7) Ponga el calentador de kerosene en la caja original con el envoltorio original (vuelvaa ensamblar la
proteccion) y manténgalo en un lugar ventilado. También conserve el Manual del Usuario con el

calentador (ver figura 23).

\T Q Manual del Usuario
é% \ L i N

(figura 22) (figura 23)
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LISTA DE LAS PARTES

iNUNCA DEJE DE PRESTARLE ATENCION AL
CALENTADOR DURANTE SU FUNCIONAMIENTO!

NUMERO )
DE REFERENCIA | DESCRIPCION NUMERO DE LA PARTE
DE LOS DIBUJOS
1 REJILLA SUPERIOR 0OS-CVKO1D
2 PLACA SUPERIOR 0S-CVKO03A-H
3 ENSAMBLE DEL MECHERO 0S-CVKo4B
4 MANIJA OS-CVK05D
5 REJILLA TRASERA OS-CVKO6E
6 REJILLA DELANTERA 0OS-CVKO7E
7 CUERPO 0OS-CVK08C-H
8 VENTANA 0S-CVK09
9 SOPORTE DE LA VENTANA 0S-CVK10
10 PANEL 0OS-CVK13-SH
11 PERILLA 0S-CVv14
12 TUERCA, SOSTEN DE LA MECHA (M4)
13 ENSAMBLE DEL SOSTEN DE LA MECHA OS-CVK16
14 MECHA 0S-0023
15 EMPAQUETADURA 0S-CVv17
16 MEDIDOR DEL NIVEL DE KEROSENE 0OS-CV19A
17 ENVOLTORIO DE GOMA (A) 0S-CVva20
18 ENSAMBLE DEL TANQUE 0S-CVK21-H
19 ENSAMBLE DE ENCENDIDO 0OS-CVK23
20 PERILLA DE ENCENDIDO 0S-CVK24
21 TORNILLO DE PERILLA DE ENCENDIDO 0S-Cv2s
22 ENSAMBLE DE LA CAJA PARA BATERIAS 0OS-CVK26A
23 TORNILLO ROSCADOR, SOPORTE DE BATERIA |  (M3x6)
24 ENSAMBLE DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE 0OS-CVK27A
25 ENVOLTORIO DE GOMA (B) 0OS-CVK28
26 BOBINA DE ENCENDIDO 0S-Cv29
27 ENSAMBLE DE BANDEJA DE GOTEO OS-CVK30B
28 INTERRUPTOR DE VOLCADO 0S-CVK31
29 PUERTA OS-CVK33-H
30 PERILLA DE LA PUERTA 0S-CVv34
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